
      Teléfono Minero SP01 
                    

Descripción Teléfono Minero SP01 

• Teléfono  Minero Analógico uso rudo impermeable IP66  con opción digital SIP VoIP y GSM 

hecho de materiales resistente de aleación de aluminio, anti vandálico resistente a la 

manipulación. 

 

• Incluye estrobo y bocina para áreas ruidosas y tapa para evitar que el auricular se ensucie 

 

• Teclado completo con teléfono de marcación rápida de 10 botones programables, opción 

de botón iluminado.  

 
• Auricular de plástico especial diseñado, resistente a los golpes, opción de cable blindado. 

Micrófono con cancelación de ruido. Control de volumen y timbre ajustable 
 

• Protección contra el relámpago a la Recomendación K.21 del UIT-T. Protección contra el ingreso: 
GB4208-93 IP66; EMC: EN55022 / EN55024 / EN50121-3-2: 2006 Marca FCC CE. 
 

 
Especificaciones 

• Rango de Operacion: 48VCD 4-5km  2hilos 18AWG(0.9mm2) y 24VCD 3-4km 2 hilos 

19AWG (0.6mm2). 

 

• Impedancia de 600 ohms 

 

• Peso: 3.9Kg 

 

• Tamaño: 320 *205 *120( mm )  

. 

. 

     



Alcance de 4 a 5 km a 2 hilos 18AWG  ( 0.9mm2) 48VCD 

120/220 VAC 

APLICACION: Teléfono Minero para Túneles de Mina  
 de Roca Sólida y de Uso Industrial  
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